PRZEDMIAR ROBOT

(nazwa i adres)

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
Remont ukiadu pompowego polegajacy na wymianie pojedynczej
pPompy wraz z armatury towarzyszaca oraz urzgdzeniami
INWESTYCIJA. sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiacego

obudowe pojedynczej pompy wraz z armatura towarzyszacay |
urzadzeniami sterowniczymi.
Inwestycja zlokalizowana na dziaice nr ewidencyjny 205/2 obreb 0016
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PRZEDMIAR ROBOT

»REMONT UKLADU POMPOWEGO POLEGAJACY NA WYMIANIE POJEDYNCZEJ POMPY WRAZ Z ARMATURA
TOWARZYSZACA ORAZ URZADZENIAMI STEROWNICZYNMI. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO STANOWIACEGO
OBUDOWE POJEDYNCZEJ POMPY WRAZ Z ARMATURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI STEROWNICZYMI”

1 Kody i nazwy wazniejszych ustug.

TABELA 1-1 KLASYFIKACJA WAZNIEJSZYCH USLUG PROJEKTOWYCH I ROBOT

BUDOWLANYCH WG SELOWNIKA CPV.

Kod wg stownika Nazwa ustug i robot budowlanych
crPv
71355000-1 Ustugi pomiarowe.
45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45220000-5 Roboty inzynieryjno-budowlane.
45111300-1 Roboty rozbidrkowe.
45111200-0 proty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty
ziemne.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.
45262311-4 Betonowanie konstrukcji.
45262310-7 Zbrojenie.
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i
45260000-7 . R
inne podobne roboty specjalistyczne.
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych.
45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, i podobnych elementow.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

W Instytut U
NIP: 95¢




PRZEDMIAR ROBOT
»REMONT UKLADU POMPOWEGO POLEGAJACY NA WYMIANIE POJEDYNCZEJ POMPY WRAZ Z ARMATURA
TOWARZYSZACA ORAZ URZADZENIAMI STEROWNICZYMI. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO STANOWIACEGO
OBUDOWE POJEDYNCZEJ POMPY WRAZ Z ARMATURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI STEROWNICZYMI”

2 Opis ogolny.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato przez firme¢ Instytut OZE Sp. z o0.0. na
podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2016 r. pomiedzy Kopalnia Siarki ,,Machow” S.A.
w likwidacji zlokalizowang przy ul. Gorniczej 11 w Tarnobrzegu, a Instytutem OZE Sp. z o.0.
z siedziba w Kielcach przy ul. Skrajnej 41a

Swoim zakresem obejmuje remont ukltadu pompowego odprowadzajacego wody
nadmiarowe ze zbiornika wodnego Piaseczno. Zakres prac budowlanych ujetych w kosztorysie
obejmuje:

- roboty rozbiorkowe obejmujace demontaz istniejacego stanowiska pompowego
- wymiana pojedynczej] pompy wraz z armaturg towarzyszaca oraz urzgdzeniami
sterowniczymi
- budowe obudowy nowoprojektowanego stanowiska w konstrukcji stalowej z poszyciem z
plyty warstwowej oraz roboty towarzyszace

Remont ukladu pompowego polega na wymianie pojedynczej pompy na
jednostopniowa pompe zamontowang poziomo typ np. Omega 250-480A (lub rownowazny)
wraz z armaturg towarzyszacg, oraz urzadzeniami sterowniczymi

Nowoprojektowang obudowe stanowi obiekt o konstrukeji stalowej z poszyciem z ptyty
warstwowej, ksztalttem oparty na prostokacie o wymiarach 5,50m x 6,20m. Dach dwuspadowy

o kacie nachylenia potaci 6°. Caly obiekt posadowiony na Zelbetowej ptycie fundamentowe;.

000328763



Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. |i|os’(: |Cena jedn. Wartosé
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
Prace organizacyjne i przygotowawcze : - ogrodzenie terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, - oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnga terenu budowy; - zapewnienie
prawidtowego dostepu i dojazdu dla stuzb ratowniczych. -
rzygotowania zaplecza socjalno-administracyjnego budowy, -
1.1 |kalk. wtasna przye .. P : V) g. v kpl.| 1,00
przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony
osobistej - zapewnienia dostawy energii elektrycznej na czas
prowadzenia prac budowlanych, - zapewnienie o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, - przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie
BHP bezposrednio przed przystapieniem do robot.
1.2 |kalk. wiasna |Obstuga geodezyjna - tyczenie obiektu kpl.| 1,00
2. PRACE ROZBIORKOWE
Demontaz rurociagu ssacego wraz z urzadzeniami technologicznymi
2.1 |kalk. wtasna Przecinanie palnikiem tlenowym stalowych rur o srednicy 30-35cm szt. 3,0
2.2 |kalk. wlasna  |Rozbidrka rurociagu stalowego z mechanicznym wydobyciem rur mb.| 7,9
Demontaz rurociagu tocznego wraz z urzadzeniami technologicznymi
2.3 |kalk. wtasna  |Przecinanie palnikiem tlenowym stalowych rur o srednicy 25cm szt| 3,0
2.4 |kalk. wtasna Demontaz rurociggu stalowego DN250 m| 14,0
2.5 |kalk. wtasna  |Demontaz zaworu zwrotnego szt| 1,0
Demontaz agregatu pompowego
2.6 |kalk. wlasna [Demontaz silnika elektrycznego szt| 1,00
2.7 |kalk. wtasna |Demontaz pompy szt| 1,00
Rozbidrka utwardzenia terenu
2.8 |kalk. wtasna  |Rozbidrka betonowych ptyt drogowych m2| 51,00
2.9 |kalk. wlasna |Rozbidrka fundamentu zelbetowego pod istniejgcy agregat pompowy m3| 2,25
Transport i utylizacja
2.10 |kalk. wtasna |Transport i utylizacja materiatéw i urzadzen po pracach rozbiérkowych kpl. 1
3. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |kalk. wtasna |Wykonanie otwartego wykopu pod fundament stanowiska pompowego m3| 12.00
3.2 |kalk. wtasna  |Wywdz wydobytego gruntu na odlegtosc do 5km m3| 12,00
Wykonanie gtebokiego wykopu w obszarze uktadania rurociagu
3.3 |kalk. wiasna tlocznego m3| 40,00
34 |kalk. wiasna f{asypanie g’fe:)olfie{zgo wykopu w obszarzde uk’f?djn'iahrurociagttj X
ocznego materiatem zasypowym o o odpowiednich parametrac m3| 40,00
4. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty fundamentowe
4.1 |kalk. wiasna  |Zageszczenie podtoza pod fundamentem wykonywane recznie m2| 35,00
4.2 [kalk. wiasna  [Podtad betonowy C8/10 gr.10cm na podfozu gruntowym m3| 3,60
Zbrojenie ptyty fundamentowej, prety stalowe okragte i zebrowane, Fi 8
4.3 |kalk. wtasna 14mm t| 098
Betonowanie ptyty fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym
4.4 |kalk. wtasna
betonem C20/25 m3| 12,35
Izolacje
Izolacja pozioma ptyty fundamentowej z papy termozgrzewalenj
4.5 |kalk. wtasna .
uktadana na warstwie chudego betonu m2| 35,00
4.6 |kalk. wlasna [izolacja pozioma pod warstwa posadzki z folii 0,3mm m2| 34,00
Posadzki
Wylwka betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeiem rozproszonym,
4.7 |kalk. wtasna
zatarta na gtadko m3| 2,28

Konstrukcja stalowa i poszycie




4.8 |kalk. wlasna  |Hale stalowe typu lekkiego - ramy z zakotwieniem t| 0,60
4.9 |kalk. wtasna [Hale stalowe typu lekkiego - rygle i stupy pod okna i bramy t| 0,68
Obudowa $cian i dachéw z ptyty warstwowej z rdzeniem
4.10 |kalk. wtasna |styropianowym gr.10cm m2| 88,50
4.11 |kalk. wtasna  |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. do 25cm m2| 15,50
4.12 |kalk. wtasna  |Rynny dachowe poétokragte PCV o $rednicy 125mm m| 13,40
4.13 |kalk. wtasna  |Rury spustowe PCV o $rednicy 100mm m| 5,20
5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1 |kalk. wtasna  |Bramy przesuwne 180x220cm szt 2
5.2 |kalk. wlasna  |Drzwi metalowe petne 100x210cm szt 1
5.3 |kalk. wtasna  |Okno aluminiowe 60x120cm szt 1
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6. WYPOSAZENIE DODATKOWE
6.1 |kalk. wlasna |Czerpnia $cienna stalowa 100x100cm szt 1
6.2 |kalk. wtasna |Wentylator dachowy wyciagowy DN200mm szt 1
Razem dziat: WYPOSAZENIE DODATKOWE
7. NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO
7.1 |kalk. wlasna  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod ptyty drogowe m2| 24,50
7.2 |kalk. wlasna  |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych (ptyty z odzysku) m2| 24,50
BRANZA TECHNOLOGICZNA
8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
Pompy
8.1 |kalk. wlasna |Agregat pompowy np. Omega 250-480A (lub réwnowazna) szt. 1,00
8.2 |kalk. wtasna |Samozasysajaca pompa przeponowo-membranowa szt. 1,00
Armatura
8.3 |kalk. wtasna |Kompensator EPDM, kotnierzowy DN400 PN 10, antyprozniowy szt. 1,00
8.4 |kalk. whasna  |Klapa zwrotna z przeciwwagg szt. 1,00
8.5 |kalk. wtasna |Zasuwa nozowa z napedem elektromechanicznym szt. 1,00
8.6 |kalk. wtasna |Kosz ssawny DN40O nierdzewny szt. 1,00
8.7 |kalk. wlasna  |Zawdr odcinajacy (elektromagnetyczny) szt. 2,00
8.8 |kalk. wlasna |Kolanko DN400O szt. 1,00
8.9 |kalk. wtasna |Zwezka symetryczna DN400x300 szt. 1,00
8.10 |kalk. wtasna |Zwezka symetryczna DN400x250 szt. 1,00
Rurociag
8.11 |kalk. wtasna  [Rury DN400 mb. 25,00
8.12 |kalk. wtasna  |Rury DN80 mb. 3,00
8.13 |kalk. wtasna  |Kolanko hamburskie bez szwu typ 5D 180 stopni DN80 szt. 2,00
8.14 |kalk. wtasna  |Kolanko hamburskie bez szwu typ 2D 90 stopni DN400 PN10 szt. 2,00
8.15 |kalk. wtasna  [Kolanko hamburskie bez szwu typ 3D 90 stopni DN80 PN10 szt. 2,00
8.16 |kalk. wtasna  [Kotnierz luzny typ 04 z pierscieniem z szyjka do przyspawania typ 34 DN szt. 15,00
8.17 |kalk. wtasna  |Kotnierz luzny typ 04 z pierscieniem z szyjka do przyspawania typ 34 DN szt. 8,00
8.18 |kalk. wtasna  |Uszczelka ptaska kotnierzowa DN300x3 szt. 1,00
8.19 |kalk. wtasna  |Uszczelka ptaska kotnierzowa DN250x3 szt. 1,50
8.20 |kalk. wtasna  |Uszczelka ptaska kotnierzowa DN400x3 szt. 8,00
8.21 |kalk. wtasna  |Uszczelka ptaska kotnierzowa DN80x3 szt. 6,00
8.22 |kalk. wtasna  |Podpora rurociggu szt. 2,00
8.23 |kalk. wtasna  |Podpora rurociggu szt. 1,00
8.24 |kalk. wtasna  |Spawanie, przygotowanie spoin, mb.| 140,00
8.25 |kalk. wtasna  [Nanoszenie powtoki antykorozyjnej m2 64,00
8.26 |kalk. wtasna  |Sruba M24 x 150 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 48,00
8.27 |kalk. wtasna  |Sruba M24 x 130 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 32,00
8.28 |kalk. wtasna  |Sruba M24 x 120 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 64,00
8.29 |kalk. wtasna |Sruba M24 x 90 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt.| 64,00
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8.30 |kalk. wtasna  |Sruba M20 x 110 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 24,00
8.31 |kalk. wtasna  |Sruba M16 x 100 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 16,00
8.32 |kalk. wtasna  |Sruba M16 x 85 kl. 8.8 ocynk wg. DIN 931 szt. 32,00
8.33 |kalk. wlasna  |Nakretka M24 ocynk, wg. DIN 934 szt.| 176,00
8.34 |kalk. wkasna  |Nakretka M20 ocynk, wg. DIN 934 szt. 24,00
8.35 |kalk. wlasna  |Nakretka M16 ocynk, wg. DIN 934 szt. 48,00
8.36 |kalk. whasna  |Podktadka ptaska - M24 ocynk, wg. DIN 125 szt.| 384,00
8.37 |kalk. whasna  |Podktadka ptaska -M20 ocynk, wg. DIN 125 szt. 48,00
8.38 |kalk. whasna  |Podktadka ptaska - M16 ocynk, wg. DIN 125 szt. 96,00

Rozruch mechaniczny i hydrauliczny

8.39 |kalk. wlasna  |Przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego kpl‘l 1|

BRANZA ELEKTRYCZNA
9. ROBOTY KABLOWE SN
9.1 |kalk. wtasna |Odtaczenie istniejacych kabli SN od silnikdw szt. 3,00
9.2 |kalk. wlasna |Wyprowadzenie istniejacych przewoddéw z kanatu kablowego m 0,75
9.3 |kalk. wtasna  |Mufowanie przewodu SN o $rednicy do 75mm2 szt. 3,00
9.4 |kalk. wlasna  |Wykonanie kanatu kablowego w ptycie zelbetowej szerokosci 0,3m. mb. 2,90
05 |kalk whasna kaadarrie przewodu SN 12/20kV w odkrytym kanale kablowym o mb. 38,00
przekroju do 50mm
9.6 |kalk. wiasna Podtgczenie przewodu SN 12/20 do zaciskdw silnika indukcyjnego szt. 3,00
10. ROBOTY KABLOWE NN
10.1 |kalk. wtasna |Roboty demontazowe starego uktgdu sterowania kpl. 1,00
10.2 |kalk. wtasna |Uktadanie kabla nn YKY4x16mm2 w kanale kablowym m| 170,00
10.3 |kalk. wtasna |Podtaczenie kabli do zaciskéw w rozdzielnicach szt. 8,00
10.4 |kalk. wtasna |Przygotowanie trasy kablowej m| 150,00
10.5 |kalk. wtasna |Uktadanie bednarki Fe/Zn 30x5 m 41,00
10.6 |kalk. wtasna |Zabijanie pretéw uziemiajacych szt. 48,00
11. INSTALACJA ODGROMOWA
111 |kalk whasna Wykonanie instjalacji odgromowej na dachu z drutu Fe/Zn mb. 870
fi=8mm(montaz na prefabykowanych uchwytach dachowych) !

11.2 |kalk. wtasna |Montaz puszek probierczych szt. 4
12. INSTALACIJE SILOWE , STEROWNICZE POMIAROWE
12.1 |kalk. wtasna |Przygotowanie tras kablowych n/t m 20,00
12.2 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli YDYzo 5x2,5mm m 32,00
12.3 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli YDYzo 4x2,5mm m 65,00
12.4 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli YDYzo 3x2,5mm m 55,00
12.5 |kalk. wtasna |Uktadanie i podtaczenie kabli YDYzo 3x1,5mm m 32,00
12.6 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli LiYCY 4x1 m| 120,00
12.7 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli wielozytowych sterowniczych 1G20 m 18,00
12.8 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli Ethernet cat5e m| 115,00
12.9 |kalk. wtasna  |Uktadanie i podtaczenie kabli YTKSY 3x2x0,5 m| 140,00
13. MONTAZ ROZDZIELNICY RS
13.1 |kalk. wlasna  |Montaz wyposazonej szafy sterowniczej o wymiarach 1900x800x400 szt. 1,00
14. MONTAZ INSTALAC)I WEWNETRZNYCH
14.1 |kalk. wtasna  |Montaz opraw o$wietleniowych LED 2x36W szt. 4
14.2 |kalk. wlasna  |Montaz tacznikéw o$wietlenia n/t szt. 1
14.3 |kalk. wtasna  |Montaz gniazd 1-f szt. 5
14.4 |kalk. wiasna  |Montaz zespotu gniazd 3-i 1-f szt. 1




15.

MONTAZ INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH

15.1 |kalk. wtasna [ Montaz szafki teletechnicznej SD typu RACK 19" wraz z pétkami szt. 1
15.2 |kalk. wtasna  [Montaz zasilacza UPS w szafce SD szt. 1
15.3 |kalk. wtasna [ Montaz switcha zarzgdzalnego w szafce SD szt. 1
15.4 |kalk. wtasna  [Montaz anten komunikacyjnych szt. 2
15.5 |kalk. wlasna  |Montaz centrali SSWiN szt. 1
15.6 |kalk. wtasna  |Montaz manipulatora SSWiN szt. 1
15.7 |kalk. wtasna  [Montaz zewnetrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego szt. 1
15.8 |kalk. wtasna  [Montaz dualnch czujnikér uchu szt. 2
15.9 |kalk. wtasna  |Montaz rejestratora CCTV szt. 1
15.10 |kalk. wtasna  |Montaz koputkowych kamer IP szt. 4
- kalk. wiasna \Ii’::':axal’zi:;:::ic;rn:iiesr:zil;?’vn;;:r:?tnego stanowiska komputerowego sot. 1
16. PRACE PROGRAMISTYCZNE
16.1 |kalk. wtasna  |Przygotowanie oprogramowania dla sterownika PLC kpl. 1
16.2 |kalk. wtasna  |Przygotowanie oprogramowania dla panela HMI kpl. 1
17. ROZUCH INSTALACII
17.1 |kalk. wtasna  |Uruchomienie aplikacji sterowania pompa kpl. 1
17.2 |kalk. wtasna |Zestawienie potaczenia radiowego pomigdzy punktami dostepowymi kpl. 1
17.3 |kalk. wtasna Programowanie centrali SSWiN kpl. 1
17.4 |kalk. wtasna  [Uruchomienie monitoringu CCTV kpl. 1






